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Tableau I: Volumes, tonnages (à fin 2000) et activités (à fin 1999) des déchets anciens entreposés sur le site COGEMA de La Hague

	ENTREPOSAGE
	CARACTÉRISTIQUE DES DÉCHETS
	QUANTITÉ
	ACTIVITÉ (Bq)
	ORIGINE
	SOLUTIONS DE REPRISE PROPOSÉES
	

	HAO/Sud

Silo 1081
	Coques & embouts

Déchets structure

Couvercles curseurs

Déchets techno
	800,6 t

30,1 t
	Béta/gamma

8,2 1017
	Déchets procédé de l’atelier HAO entre 1976 et 1988
	Traitement dans l’ACC

Traitement dans AD2 des déchets techno

Cimentation des boues
	Reprise à partir 2007

	
	Fines cisaillage et dissolution
	13,7 t
	
	Exploitation HAO depuis 1976
	Cimentation fines de cisaillage dans unité spécifique
	

	
	Résines broyées
	25,6 t dont 0,2 t en 2000
	
	Exploitation piscine 907 depuis 1976
	Cimentation des fines et résines dans ACR
	

	ST2 : 

7 cuves/silos
	boues
	9290m3
	Alpha 

3,47 1015

Béta/gamma 

93,8 1015
	Exploitation STE2 depuis 1966
	Bitumage dans ST3, COGEMA étudie procédés alternatifs (compactage)
	Reprise à partir 2005

	
	Déchets de structures UNGG : gaines & queusots  magnésium, chemises graphite, couvercles alum
	502 t
	
	
	Fûts de graphite : traitement en cours définition.

Cimentation des petits déchets
	

	Silo 130
	Selles/pions Bugey ATR en acier
	14,2 t
	Alpha 4,5.1012
	
	Traitement dans ACC des déchets Mg, selles pions
	

	
	Résidus uranium
	0,6 t
	
	Retraitement UNGG entre 1966 et 1984
	Envoi pastilles U HAO  ou HD/DE pour dissolution
	reprise à partir 2006

	
	Déchets techno (bacs, pompes,..)
	?
	béta/gamma

1,1 1015
	
	Traitement AD2 ou ACC
	

	
	Terres et gravats
	145 t
	
	Incendie bâtiment 180 en 1981
	Cimentation
	?

	
	Eau
	700 m3
	
	
	Traitement ST2
	

	Piscines HAO/Nord

NPH, C, D et E
	Résines billes et broyées

Cartouches Nymphéas ioniques
	75 m3

180 t
	Béta/gamma

2 1014
béta/gamma

1,54 1015
	Traitement eaux des piscines correspondantes
	Traitement dans ACR
	Reprise à partir 2005

	HAO/Sud

Piscines S1, S2, S3
	Coques en curseurs  Embouts en curseur Curseurs + couvercles
	660 t

75,6 t

605 t
	Béta/gamma

7,6 1017
	Exploitation de HAO depuis 1988
	Traitement dans l’ACR
	Reprise à partir 2007

	Daigainage et HA/DE

 9 décanteurs
	Résines billes Résines broyées

Zéolites et diatomées

Poudre de graphite
	270 m3
23m3
18 m3
37 m3
	béta/gamma

2,66 1015

	Traitement des eaux des piscines S1, S2, S3 et des unités 211 & 215
	Traitement dans l’ACR
	Reprise à partir de 2005

	HA/PF : 2 cuves
	Solvants provenant UP2 400 et Marcoule
	714 m3
	alpha

4,1610 8
béta/gamma

1,51 108
	Exploitation UP2 400 Et COGEMA Marcoule
	Recyclage TPH 

Traitement du TBP
	Reprise à partir 2005

	SPF 2 /

3 cuves
	Solutions de produits de fission
	260 m3
	béta/gamma 5,5 1017
	Traitement de combustibles type U-Mo et MoSnA1
	R & D en cours.
	Reprise à partir de 2005

	STE 2 :

Bâtiment 119
	Déchets divers (plastiques, papiers, gravats,..) à caractère alpha dans des fûts
	5 536 colis
	alpha

4,6 1014
	Exploitation des installations UP2-400 depuis 1969 & Marcoule
	Conditionnement dans AD2 pour les déchets  de  surface.

Autres dans UCD
	Reprise en cours

	Bâtiment 128
	Conteneurs Cylindriques contenant terres rares, Zr, Nb, Ru
	
	alpha

1,33.103
	Assainissement de la cellule “ Attila ” du Centre de FAR ->

1981
	En cours de définition par le CEA.
	

	
	Boîtes cylindriques contenant petites pièces métalliques ou électriques,  éléments en matière plastique, des filtres...
	128
	béta/gamma

3,2.106
	Examens effectués sur les combustibles RNR au laboratoire de radiométallurgie RM2 de FAR jusqu'en 1981
	En cours de définition par le CEA.
	

	Bâtiment 115
	Déchets  structures UNGG : gaines, queusots en Mg, chemises  graphite
	538 t
	alpha

101012
	Retraitement UNGG entre 1966 et 1984
	Fûts graphite : traitement en cours  définition.

Traitement ACC

Cimentation
	

	
	fils de selles
	0,6 t
	Béta/gamma

1,1 1015
	
	
	Reprise à partir 2011

	
	Résidus uranium
	1,9 t
	
	
	Envoi des pastilles U -> HAO ou HA/DE
	

	
	Coques et embouts
	50 poubelles
	
	Retraitement de combustibles RNR de 1966 et 1984 sur AT1
	Traitement dans ACC
	

	Fosses bétonnées (déchets solides  faible activité)
	Déchets d'exploitation de type béta/gamma en sac ou fûts métal

déchets béta/gamma volumineux sous plastique -> paniers HAO

Terres et gravats contaminés en fûts métal
	26 fosses 

237 t
	béta/gamma

142 109

	Exploitation des installations de 1969 à 1981
	La reprise des 3 dernières fosse doit s’achever en 2002
	Reprise en cours d’achèvement

	Tranchées  pleine terre (déchets solide  TFA)
	Déchets banals douteux (papier...) sous vinyle

Terres et gravats TFA
	1600 m3
	béta/gamma

12 109
	Exploitation des installations jusqu'en 1978
	Laisser en l'état et transformer en stockage définitif
	

	Parc aux ajonc (déchets solides dits TFA)
	Ajoncs mélangés terre surface

Gravats divers

Ferrailles et produits démolition

Boues STE2 entre 3000 et 8000 Bq/kg
	9100 m3
300 m3
2300 m3
230 m3
	béta/gamma

>56 109
béta/gamma

< 3 109
	Incendie silo 130 en 1981

Nettoyage zone N-O en 1994

Transfert terres depuis CSM en 1995

Bacs eau  de ST2
	Futur centre de stockage TFA ?
	


